MAIBACH -

Larmschutz gegen StraB3en-, Flug-,
Schienen- und Industrielarm

Larmschutzsysteme aus glasfaserverstarkten Kunststoffen, Aluminium oder Holz

Geringes Eigengewicht, hohe einseitige oder zweiseitige Absorbtion, korrosionsfest, langlebig ohne Unterhalt, temperaturfest und selbsttragend
liber 4,0 oder 5,0 m. Wir haben Praxiserfahrung im Verbau von mehreren 100.000 gm, sowohl im Inland als auch im europdischen Ausland.

Larmschutzsysteme fiir Spezialeinsatz aus Stahlblech oder Aluminium

Leichte Montage und Demontage durch Spezialverbindung der einzelnen Elemente ohne Einfluss auf Standfestigkeit, verschiedene Dicken, sdmtliche
RAL-Farben, eingebaute Isolierglasscheiben, Tiiren, Zu- und Abluft, Rollldden, etc. Verbaute GroBanlagen im In- und Ausland. Wand- und Decken-

verkleidung liefern wir im passenden Design.

Beispiele zu Ladrmschutz aus unserer taglichen Praxis.

Larmschutz bei einer SchieBanlage

Larmschutzwand an Parkplatzzufahrt
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MAIBACH - modern und dynamisch -

ein Unternehmen mit einer breiten
Produktpalette, die Sie kennen soliten

MAIBACH

- Hauptsitz -
Verkehrssicherheits- und
Larmschutzeinrichtungen GmbH
Telefon +49(0)7161-99760
Telefax +49(0)7161-997644
BannholzstraBe 4

D-73037 Goéppingen-Voralb
www.maibach.com

e-Mail: maibach@maibach.de

MAIBACH
StraBenaustriistung- und
Larmschutzanlagen GmbH
Telefon +49(0) 3528 - 442203
Telefax +49 (0) 3528 - 44 57 01
StraBe des Friedens 10
D-01454 Radeberg
www.maibach.com

e-Mail: info@maibach-sul.de

MAIBACH

Amphibienschutz- und StraBen-
sicherheitsprodukte GmbH
Telefon +43(0)61372-0239
Telefax +43(0)61372-0239 11

Alte Bundesstr. 155

A-5350 Strobl

www.maibach-aus.at

e-Mail: maibach@maibach-aus.at

MAIBACH

VuL (Schweiz) GmbH
Telefon +41(0)713102392
Telefax +41(0) 713102393
BogenstraBe 7

CH-9001 St. Gallen
www.maibach-vul.ch
e-Mail: info@maibach-vul.ch

MAIBACH présentiert sich lhnen als ein leistungsstarker Partner mit maximalem Qualitétsstandard, zertifiziert
nach DIN EN ISO 9001 und gut sortiertem Lager. Viele unserer Produkte sind schutzrechtlich geschiitzt.

Ein Auszug aus
MAIBACH's
breiter Produktpalette:

Amphibienschutzeinrichtungen
Amphibienschutzzéune
Blendschutz
Briickenschutznetze
Briickengeldnderverkleidungen
Kartbahnelemente
Lérmschutzkabinen
L&rmschutzverkleidungen
Lérmschutzwénde
Leitpfosten

Leitprofile

Leitschwellen

Leitwande
Mini-Klappbaken
Notrufséulenschutz
Reflektoren
Riickstellvorrichtungen
Schneezéune
Schneestangen
StandfiiBe
Stationierungszeichen
Streugutbehélter
Tempohemmschwellen
Trapezgitterplatten
Warnschwellen
Wildwarndisplay

MAIBACH VuL GmbH
BannholzstraBe 4

D-73037 Goppingen Voralb
Telefon: +49 7161 /99 76 0
Telefax: +49 7161 /99 76 44
e-Mail: maibach@maibach.de

MAIBACH SuL GmbH

StraBe des Friedens 10
D-01454 Radeberg

Telefon: +49 35 28 / 44 22 03
Telefax: +49 35 28 / 44 57 01
e-Mail: info@maibach-sul.de

www.maibach.com



MAIBACH -

fur Sicherheit auf
der Strafle

Briickenverkleidungen
mit Spezialnetz oder Plexiglas
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Briickenverkleidung mit Spezialnetz '

Seit 4 Jahrzehnten bekannt und bewahrt in
Deutschland und vielen Landern Europas.
Bedienerfreundlich durch einfachste Verbau-
weise. Netzgeometrie fiir optimales
Ablagerungsverhalten. Einteilige Haupt- und
Spannpfosten, verschiedene Hohen.

Streugutbehalter aus PE

Briickenverkleidung mit Plexiglas

An Uberfilhrungsbauwerken zum Schutz
darunter verlaufender Verkehrseinrichtungen.
Durch ein variables Befestigungssystem
passend fiir alle Standard-Gelander. Vollschutz
im Winter und Sommer. Positiver Nebeneffekt:
Windschutz. In groBen Mengen und in allen
geografischen Lagen erfolgreich im Einsatz.
Gepriift an der Universitat Karlsruhe
(Priifbericht liegt vor).

In allen gangigen GroBen. Fir alle Streustoffe
etc. geeignet. Formstabil in Kélte und Hitze.
UV-besténdig, wetterfest, hochbelastbar, alle
Befestigungsteile nichtrostend. Wartungsfrei

Notrufsaulenschutz - Transparenter und formschon. 4 Ausfi]hrungen: Mit und ohne
Schutz der Notrufséule vor Schnee, ~ Entahmedfinung.

Eis, Steinschlag etc. pflanzenschutz-Zaun

Die Scheibe ist aus 6 mm
glattem PETG, gebogen
und transparent. Alle
Stahlteile feuerverzinkt
nach EN ISO 1461-
Verbindungsmittel aus
Edelstahl-Rohrpfosten am Sigma-Pfosten der
Schutzplanke geklemmt

oder mittels Bodenhiilse.

Bietet Schutz vor Salz, Splitt, Matsch,
Schnee und anderen pflanzengeféhrdenden
Materialien, auch Schutz bei Neupflanzung.
Der Pflanzenschutz-Zaun kann schnell
aufgebaut werden, besteht aus bewéhrten
Materialien und ist formschén.

MAIBACH

www.maibach.com

Auskreuzvorrichtung

Mittels Kraftmagnet / Gegenmagnet
sekundenschnell montiert

e Einfache Handhabung

* Kompaktes, stabiles,
leichtes und robustes
Element

e Keine Einzelteile

e Sekundenschnell ohne
weiteres Hilfsmittel angebracht
mittels Kraftmagnet/Gegenmagnet

e Transportfreundlich

e Folie Typ lll

e in 4 Varianten und 7 versch. Typen erhaltlich

Leitpfosten

Das komplette Programm: Abscher-, Sockel-,
Eingrab-, Schutzplanken-Leitpfosten, div. Bodenteile
Als Zubehor Montagehilfen, mehrere Aussteifungs-
varianten. Hochste Qualitit aus Jahrzehntelanger
Erfahrung.

Holz-Stahlgelander

Vereint die Kraft des Stahls mit der Schonheit
des Holzes zur optimalen Integration in das
Landschaftsbild.

MAIBACH

fur Sicherheit auf

der Strafle

Leitschwelle

aus Recycling-Kunststoff. Durch Vater/
Muttersystem einfachste Verlegung und
Demontage. Einzelelemente sind mit
Spezialhaken problemlos ausbaubar.
Leitfahnen und Reflektoren einfach von
oben einsteckbar. BASt-gepriift

Mobile Randsteine

Element fiir provisorische Verkehrs-
flihrung, zur Erweiterung von Verkehrs-
inseln und Fahrbahnverengungen.

Einfaches Aufclipsen an der Schutzplanke.

Hervorragende Tages- und Nachtsichtbar-
keit durch eingeklebte, reflektierende
Folie.

Passend auf die Profile A und B in
Deutschland und in vielen anderen
Landern. Neu auch mit Eindrehreflektor.

' Klappschild aus

| UV-Bestandigkeit. Die reflek-

StandfiiBe mit Leitfahne BIendschutz-AnIagen zertifiziert nach EN 12676-1

Ausgesparte Handgriffe fiir ein-
faches Handling. Spezial-Senk-
locher fiir Verschraubung am
Boden. Verschiedene Farben.

Die wirksame und unfallsichere Entblendung nach den Richtlinien des BMV sowie
der européischen Norm EN 12676-1. Das Element ist ein geblasener Hohlkdrper
aus HDPE: hochbelastbar, verformbar, bruchfest. Priifzeugnis vorhanden. Mit

Spezialkunststoff

Warnschwellen mit Reflektoren Balisette

Zur sekunden-
schnellen Kenn-"
zeichnungvon |- ‘
temporaren.Arbelts- und Gefahr- Mﬁ&s&u ;‘T:i":':l":-'::'m
enstellen mit Aufsatzrohr und
Kappe fiir Leitpfosten.

Entschérfung von Kurven durch

Zur Absicherung von kurzfristigen flexible Poller.
i Arbeitstellen. Erhoht stark die Auf- o
Richtungspfeiler merksamkeit beim Uberfahren, Leitwande aus Kunststoff

In zwei GroBen erhaltiich, her-  unachtsame oder tibermiidete Fahrer
vorragende Temperatur- und konnen somit noch rechtzeitig reagieren.
Hochbelastbarer Spezialkunststoff mit

tierende, richtungsweisende integrierten Glasperlenreflektoren.

E‘;'t'iigleetet —n Mini-Klappbaken :

Erkennung Leicht und platzsparend Leitwand Typ 500 / 750 14Bt sich
bei StraBen- zu transportieren. Fiir : durch Stecksystem leicht verbinden.
auffahrten. kurzfristige Absicherung |- Sogar 90° Winkel sind maglich.

von Arbeitsstellen im

StraBenverkehr. Fiir viele
Karthahn-Begrenzungs- g satzawecke schnell

systeme aus Kunststoff g infach aufzustellen
i mit Federmechanismus.

Fiir die sichere Verkehrsfiihrung
- schnell und problemlos aufzu-
bauen.

Riickstell-Vorrichtung

flir Schilder, Haltevorrichtung mit
Federzug. Nach allen Seiten kippbar

wird {iberall dort und selbstaufrichtend.

; | eingesetzt, wo

. (Geschwindigkeits-

reduktion auf sanfte
Art gew(inscht wird. Sie besteht aus zwei
Halbkreisen mit 1500 mm Durchmesser,
fiir Indoor- und Outdoorbahnen.  die problemlos zusammengefiigt werden
Durch einfaches Stecksystem  kénnen. Die Hohe ist von 10 mm auf 80

und zwei verschiedene GréBen  mm aufsteigend. In verschiedenen
flexibel bis ins Detail. Farben lieferbar.

www.maibach.com

allen Stahlteilen fiir jede Schutzplanke. In verschiedenen Hohen und Farben lieferbar.

MAIBACH -

aktiv im Natur- und Umweltschutz
mit neuen Ildeen

Stationarer Amphibienschutz
Stahl Standard

Stationarer Amphibienschutz
Beton Standard

Die Amphibienprofile sind aus 60-80 my Die hervorragende Kipp- und Standsicherheit
feuerverzinktem 2,5 mm Stahlblech. Zusatzlich st in der statischen Berechnung nachgewiesen.
wird eine Farbbeschichtung nach Wahl ange- Durch L-Form werden bis zu 50% weniger Erd-
boten. Die Profile sind einfach und schnell auf-  und Griindungsarbeiten erforderlich.

zubauen und passen sich problemlos dem Durch Konstruktion und Betongiite verzichtet
Gelénde an. Die Leiteinrichtung hat eine hohe unser L-System auf Stahlarmierung, dadurch
Stabilitat. Form und Farbgebung lassen keine wesentlich einfachere Anpassungsarbeiten vor
Wiinsche offen. Ort beim Schneiden, kein Korrosionsproblem.

Molch- und Laubfroschtauglich
Stahl Ideal

R Vs

Molch- und Laubfroschtauglich
Beton Ideal

www.maibach.com
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Mobiler Amphibien-/Reptilienschutz

Durch die patentierte Gewebebefestigung
ist eine sehr schnelle und einfache
Montage mdglich. Niederhalter ersparen
das Eingraben des Netzes. Ein Uberklettern
wird durch eine 45° - Abwinkelung verhin-
dert. Das eingesetzte Gewebe ist reiBfest,
langlebig und hochbelastbar.
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